
SSPA 6m 100W “low cost” 

J’avais besoin d’un petit PA d’une centaine de Watts pour suivre mon FT817. 

En cherchant sur internet, j’ai trouvé un kit dénommé « 70W SSB linear power amplifier for FT817 ». 

Ce kit bien connu utilise des MOSFET de la série IRFxxx et fonctionne sur les bandes décamétriques 

basses. En examinant le circuit imprimé, j’ai remarqué que le concepteur avait prévu une double 

implantation pour des TO220 mais aussi pour un LDMOS RF. J’ai donc décidé de tester ce kit à 

50MHz. J’ai utilisé un LDMOS RF spécifié 150W à 500MHz sous 28V disponible dans mes tiroirs, mais 

n’importe quel LDMOS devrait faire l’affaire à condition qu’il ne soit pas pré-matché. 

Les modifications pour fonctionner sous 28V sont simples : 

Remplacer les capas de découplage par des modèles supportant la tension 

Ne pas utiliser le relais 12V 

Remplacer les résistances de contre réaction de 100Ω par des 150Ω 

Transfo de sortie, secondaire 2 spires au lieu de 3. 

 

Le courant de repos est réglé à 800mA. La puissance de sortie à 50MHz est de 100W pour 2W en 

entrée, soit un gain de 17dB, le rendement est de l’ordre de 70%. 

Pour la commutation d’antenne, deux relais 16A/250V avec bobine en 24V. Commande par VOX HF 

et mesure des puissances directe et réfléchie par Tandem-Match (voir f6csx.free.fr , rubrique 

décamétrique). 

 



 

 

Tandem-match, relais et VOX HF 

 

Tandem match, potentiomètres de calibrage et blindage 

 



Pour terminer, un petit superviseur à base de PIC16F876 et affichage LCD 4 lignes de 20 caractères. 

 

 

 

Le PIC 16F876 

Mesure de courant par ACS712 et température par DS18B20 vissé sur le radiateur 
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