CHAPITRE III - PRESENTATION GENERALE

ITI.1. - DEMONTAGE DU COFFRET

Déposer les deux vis situées a 1'arriére de chacun des montants latéraux
et glisser Te dessus et le dessous du coffret vers l'arriére, afin de
degager 1'ensemble des circuits.

Retirer les quatre tdles bleues latérales.

II1.2. - PRESENTATION ET ACCESSIBILITE

- Le TRANSFORMATEUR SECTEUR connecté a la prise et au sélecteur de
tension est situé & 1'arriére, 1'interrupteur et le voyant sont
situés en facade.

- @ 1'opposé du transformateur, se trouve la SOURCE HYPERFREQUENCE,
contenue dans un boitier Vissé sur une plaque,
elle-méme fixée par quatre vis sur deux profilés du coffret.

- Au-centre arriére, se trouve le BLOC ALIMENTATION, dont le refroi-
disseur est fixé au coffret. Sur ce refroidisseur, on trouve les
régulateurs de pré-régulation (RG 4 + RG 5) et les transistors
ballast des alimentations oscillateur et YIG (T 1 et T 2), puis,
enfin, un régulateur du + 5 V (RG 6) utilisé dans les différents
circuits de 1'appareil, sauf dans 1'afficheur.

Sur ce bloc de refroidissement, se trouve fixé le circuit AG 1306
comportant tous les circuits de redressement et filtrage. Aprés
avoir retiré ses fixations, ce circuit peut basculer vers 1'avant
Torsque Te circuit YO 1305 est déposé et que la facade arriére
est basculée.

- Le circuit AG 1306 comporte, d'une part, un CONNECTEUR qui regoit
le circuit YO 1305 dans la position horizontale ou verticale,
afin de faciliter sa maintenance et, d'autre part, une barette
d'interconnection ol se font la plupart des liaisons vers la
fégade,,]a source et la prise d'interface. ‘
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- LE CIRCUIT CF 1302, fixé & la fagade par le commutateur de
contrdle manuel de fréguence et servant en partie de support a
1'afficheur AF 1308.

- LE CIRCUIT CN 1310/1 et CN 1310/2. Le premier contrdle le niveau
par une diode PIN, 1a modulation, 1'entrée 0 dBm. I1 sert égale-
ment de support & la carte AF 1308. Le second contrdle 1'atténua-
teur 110 dB, et les corrections pour 1'affichage en dB.

- Au centre, fixé sur les circuits CF 1302 et CN 1310, se trouve
1'AFFICHEUR AF 1308 qui comporte le circuit GE 1308 réalisant
1a fonction de galvanométre &lectronique.

- Les différents COMPOSANTS HYPERFREQUENCE, variables selon les
options d'un méme appareil.
En général, ces composants se désolidarisent de 1'appareil en
déposant Tes profilés de fixation, fixés & Tleurs extrémites,
ou en dévissant les connecteurs aux extrémités de la chaine
hyperfréquence et en déssoudant les fils de commande du module
a diode PIN.

L'atténuateur par bonds comporte une prise multibroches enfichable.
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CHAPITRE IV - DESCRIPTION

IV.1. - DESCRIPTION GENERALE

Se reporter au synoptique général, afin de prendre connaissance de
T'organisation générale de 1'appareil.

IV.2. - OSCILLATEUR

Les appareils de la série GU 1300 comportent un oscillateur 3 transistor
pour les fréquences allant jusqu'a environ 4 GHz, et & diodes GUNN

pour les fréquences supérieures, mais dans tous les cas, la fréquence

de sortie est déterminée par un YIG dont la fréquence d'accord est
fonction du champ magnétique crée par un courant dans un électroaimant
(voir YO 1305).

Un enroultement auxiliaire permet une commande plus rapide de la fréguence
assurant la vobulation en bande étroite et la synchronisation par un
ampli auxiliaire de courant (voir YO 1305).

Sur le circuit YO 1305, des amplis de contréle du courant dans 1'électro-
aimant permettent 1'affichage de 1a fréquence de sortie du générateur.
Par ailleurs, 1'oscillateur comporte une alimentation variable ou non,

en fonction de 1a fréquence et selon les modéles, afin d'optimiser la
puissance de sortie (voir YO 1305).

IV.3. - ATTENUATEUR PAR BONDS

Un atténuateur a quatre cellules, respectivement de 10 dB, 20 dB, 40 dB
et 40 dB, permettent par combinaison d‘'atténuer le signal de 0 & - 1iC <=
par bonds de 10 dB.

La commande est réalisée par un systéme analogique - logique situé sur "=
circuit CN 1310/2 et relié par un cible i 1'atténuateur.

- 19 -



IV.4, - ATTENUATEUR A DIODES PIN

Ce module d'atténuation comporte une cellule d'atténuation avec

une 3 trois diodes PIN montées en shunt sur la ligne HF, ce qui permet
d'atténuer plus ou moins le signal, selon le courant de polarisation qui
les traverse. Ce module est toujours précédé et suivi d'un coupleur et d'un
isolateur, afin de maintenir une impédance correcte de part et d'autre.

La diode PIN {alimentée par un fil vert), sert & controler le niveau, et

a2 la modulation 1 KHz en injectant un courant plus ou moins positif

sous le controle de CN 1310.
IV.5. - COUPLEUR/DETECTEUR

Un ensemble COUPLEUR + DETECTEUR est chargé de restituer une composante
continue, image de la puissance HF qui est traitée par CN 1310 en vue de

la réguiation de niveau.
IV.6. - MODULATEUR (OPTION 046 ou 048)

Un module & diodes PIN, comportant un circuit spécial de commande permet
une modulation trés rapide avec des impulsions trés bréves, en connectant

un signal de modulation sur la prise d'entrée Al
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I¥.3. — PFILTRES

Un filtre passe-bas peut équiper les appareils de la série GU 1300, afin
d'atténuer davantage les harmoniques lorsque la gamme de fréquence est
réduite a moins d'un octave.

Un circuit de commande automatique des relais de cormutation du ou des
filtres Bquipe alors le générateur,

Iv.8. - ALIMENTATIONS

Iv.8.1. ~ TRANSFORMATEUR

. Primaire. : 0 - 230 V avec point milieu pour 115 V.
Fonctionnant entre 45 et 450 Hz, équipé d'un écran a
la masse.

. Secondaire : cing enroulements distincts fournissent les différentes
tensions nécessaires a 1‘'alimentation AG 1306.

S1 - 10V EFF/0,5 A pour une double alimentation + 5 V sur AG 1306

S2 - 20V EFF/0,25Y pour une alimentation générale + 15 V sur AG 1306

S3 - 20V EFF/0,25A pour une alimentation générale - 15 V sur AG 1306

S4 - 28V EFF/1 A pour une alimentation + 24 V pour YIG, et éventuelle-
ment pour chauffage de 1'oscillateur sur AG 1306.

S5 - 15V & 28V EFF/1A pour une alimentation + 12 & + 24 V pour oscillateur

sur AG 1306,

IV.8.2. - ALIMENTATION GENERALE AG_1306

1V.8.2.1. - Double alimentation + 5 V (partie de AG 1306)
Le secondaire S1 du transformateur alimente un pont de redressement

D 17 &4 D 20, dont la tension de sortie est filtrée par un condensateur

C 7 qui alimente deux régulateurs intégrés, protégés thermiquement.

Un de ces deux régulateurs (RG 6) est monté sur le refroidisseur pour
fournir e + 5 V & 1'ensemble de 1'appareil et 1'autre est cdblé direc-
tement sur le circuit imprimé pour fournir le + 5V & 1'afficheur.

En sortie de ces deux régulateurs, se trouvent respectivement, les
condensateurs € 12 et C 13, améliorant la régulation en récime transitoire.



Les diodes D 25 et D 26 assurent la protection, afin que les sorties

ne deviennent jamais négatives, notamment & la mise sous tension.

Iv.8.2.2- Alimentation + 15 V (partie de AG 130¢)
Le secondaire 52 du transformateur alimente ur pont de diodes, puis un

condensateur et un régulateur de 1a méme facon que les précédentes.
s2, D13aD16,C 6, RG2, C 11, D 24.

IV.8.2.3. - Alimentation - 15 V (partie de AG 1300)
Le secondaire S3 du transformateur alimente un pont de diodes, puis

ur condensateur et un régulateur de la méme fagon que les précédertes.
S3, 0 8 gD 12y G5y BG s G 10y D 23,

1V.8.2.4. - Alimentation + 24 V (partie de AG 1306)
Le secondaire 54 du transformateur alimente un pont de diodes, puis

des condensateurs et un régulateur de la méme facon que les précédentes.
sS4, D5ab8,C3,C4,RG5,C9, D 22.

IV.8.2.5. - Alimentation + 18 V (partie de AG 1306)
Le secondaire S5 du transformateur alimente un pont de diodes, puis

des condensateurs et un régulateur de Ta méme facon que les précédentes.
S5, D1aD4,C1,C2,Ra4,C8, D21

Cette alimentation est généralement utilisée en pré-régulation de 1'alti-
mentation oscillateur, parfois, elle peut étre ramenée &4 + 12 Vou + 15V
pour certaines sources dont la tension est particuliérement faible,
notamment pour les fréquences supérieures a 12 GHz.

Cette alimentation peut étre portée & + 24 V, notamment pour les oscilla-
teurs entre 4 et 9 GHz.

La tension de filtrage peut étre utilisée pour le chauffage de certains

oscillateurs Torsqu'il n'existe pas d'alimentation régulée de + 24V.

IV.9. - ALIMENTATION SOURCE HF - YO 1305

Ce circuit comporte différentes fonctions afin d'alimenter et de vobuie~
la source HF.

Tout d'abord, une alimentation stable et sans bruit sert de référence

3 1'aiimentation en tension de 1'oscillateur et 2 1'alimentation &=
courant de 1'électro-aimant du YIG.
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Par ailleurs, différents amplificateurs sont utilisés pour la vobulaiic-
1a commande manuelle et 1'affichage de la fréquence du générateur.

1V.9.1. - ALIMENTATION REFERENCE + 2,5 V (partie de Y0 1305)

Un circuif intégré (IC 10) comportant une diode thermostatée, délivre
une tension fixe, stable et sans bruit, d'environ 6,9 V qui est ramenée
et ajustée par le réseau R 76 - R 79 - P 9 & + 2,5 V.

Cette tension est ensuite filtrée par C 44, R 78 et C 45 pour attaguer
un ampli (1C 11), afin de sortir cette méme tension avec une faible
impédance de source.

Cette tension de + 2,5 V est disponible sur la broche n° 1 du connnecteur
d'interface et sert entre autre, & 1'alimentation oscillateur,al'alimen-
tation YIG pour déterminer la frégquence de départ, au potentiométre

de commande manuelle de fréquence (CF 1302), & la commande de niveau

CN 1310 et de référence.d 1‘aff1cheu? aui fonctionne en quotiemétre

afin d'obtenir ure meilleure stabilité,

1V.9.2. - ALIMENTATION OSCILLATEUR (partie de YO 1305)

Un amplificateur différentiel (IC 13) compare Ja tension de référence

+ 2,5V & la tension de sortie ramenée a cette méme valeur a son entrée
par le réseau R 89, R 90 et P 12.

P 12 permet d'ajuster la tension de sortie selon les caractéristiques
de 1'oscillateur et lorsque la commande de fréguence est au ma X imum

car P 11 permet de modifier plus ou moins cette tension lorsque 1'on
couvre toute la bande de fréquence afin d'optimiser la puissance de
sortie et la pureté spectrale.

La diode Zener Z 12, alimentée par R 92 permet de commander le transistor
pour sortir des tensions supérieures & celle de sortie de IC 13. Le
courant de sortie pouvant étre fimportant, par conséquent, le transistor
de puissance (T 1) est monté sur le refroidisseur.

9l = ADAPTATEUR POUR AL IMENTATION YIG (partie de YO 130z,

Ce circuit permet de faire varier sa tension de sortie entre deux wz £-7%.
généralement comprises entre 0 et + 2,5V, alors que la tensior

servant & la commande de fréqguence varie toujours entre 0 et - -,



Le réseau R 60, R 72, P 8 raméne la tension de référence & une valeur
te1lle que Te courant minimum permettra de sortir la frégquence minimum
du générateur.

Le réseau R 59; R 68, P 7, raméne la tension de référence qui se

trouve appliquée telle que le courant maximum permettrz de sortir la
fréquence haute durgénérateur.

Les circuits intégrés IC 7 et IC 8 permettent de ressortir les tensions
sous une faible impédance et de faire ia demi-somme par K 1¢ et R 22,

vIG

Cette tension résultante est ensuite applicuée @ 1'eglimentetion YIS,

La tension de commande du courant est appliquée au circuit intégré iC £,
servant @ la régulation de courant lorsque le générateur est vobuié, et
que le transistor FET T 2 est bloqué par la commande de 1'ampli IC I

via T 1 et 1a base de vobulation par la broche 11 du connecteur d'inter-
face. En commande manuelle de fréquence, cet ampli fonctionne en suiveur,
et c'est IC 3 gui assure la réguTation du courant.

La résistance R 94 posséde quatre fils afin d'éliminer les effets parasites

L'efficacité de régulation de IC 3 est augmentée par C 30 qui bénéficie,
pour réguler, de ]1'impédance de 1'électro-aimant de 1a source. Enfin,
cet ampli commande directement le transistor de puissance T 2 monté

sur e refroidisseur.

IV.9.5. ~ AMPLI D'AFFICHAGE FREQUENCE (partie de YO 1305)

Le réseau R 44, R 46, et P 4 branché sur la résistance de régulation
permet d'ajuster la tension en sortie de IC 2 & 100 mV/GHz, quelle que
s0it la sensibilité du YIG, qui est généralement comprise entre 6 et

20 MHz/mA.

Le potentiométre P 1 permet de créer un décalage d'origine, afin de
compenser ta rémanence des circuits magnétiques des sources.

P 3 et C 28 permettent d'ajuster 1a valeur affichée afin que 1'afficheur
suive le retard de YIG de certains oscillateurs, lorsque la vobulation
est rapide.

Le potentiométre de commande manuelle (voir CF 1302) par bonds et
variable, attaque cet ampli via un filtre, réalisé par R 74, € 40 et T &I,
afin de ressortir cette tension & basse impédance pour alimenter

1'adaptateur (voir IV.9.2.)

- 24 -



1V.9.7. - ALIMENTATION 4F (partie de YO 1305)

- Le signal d'entrée aiimente le réseau R 55, R 57, et P 5. Pour T1'ampli
IC 5 servant a la régulation du courant dans 1'enroulement auxiliaire
de la source, R 95 sert au contréle du courant et & 1'affichage.
L'ampli de réguiation alimente directement un traznsistor de puissance
dont la sortie est coupée de 1'enroulement lorsgu aucune prise n'est

H]

branchée sur 1'entrée AF" de facade.

La prise arriére attaque directement cet enrouiersrnt ozr = =2 ce £,7 Ohms
d la masse, utilisé pour afficher 1'écart ge fr2z.snze ovovozud zar le

courant injecté.

1v.9.8. - AMPLI D'AFFICHAGE AF (partie as YooIzliz

- - L - am

Prélevé sur R 95, un réseau R 84, R 81, P I T

413
b
1

permet 1'affichage des MHz en vobulation en bznis Ezriizz.
Le réglage P 2 corrige 1'offset de cet ampli &ir < 'z25%iz-2~ z2-:
lorsqu'il n'y a pas de prise branchée & 1'entrés.

1v.10. - COMMANDE MANUELLE DE FREQUENCE - CF 133z

La tension de référence + 2,5 V alimente un résez. 2z 17 =Es¥szzzrzes cui,
sélectionnées deux par deux par un commutateur prizrzTazz, seves e
réglage par bonds de la fréquence et alimente un cczersics2t-e zss.-znt

le réglage fin.
La résistance-équiva]ente est Tégérement supérieure & 'z +3 2.~ Z'une
seule résistance afin d'avoir le recoupement entre crnzc.z oo-z.

Entre le passage d'un bond & 1'autre, la tension ze sz-3°

i
h
i
!

1
(A1
b |
i
&

a + 2,5V et le filtre YIG est hors service afin qu'z crzz.s z-omz, 2

m

fréquence soit passée au maximum pour réduire 1'effet c'rv3t
sources.

- IV.11 - COMMANDE DE NIVEAU

IV.11. 1. - REGULATION DE_NIVEAU (€N _1310/1)

La diode PIN d'atténuation est commandé par un ampli 2F =
lation qui compare une tension de commande variabie zccessit]
avant et une tension image de la puissance sortie par le générateur.
La tension de commande prise par un potentiométre ou sur J1-25 entre
0 et REF passe par un étage tampon monté en suiveur CI 13 -

- 725 -



Cette tension est ensuite anvoy@e soit directement (HF max & - 20 dB ) soit
indirectement en passant par CN 1310/2 (HF max & - 121 dB ) vers 1'zmnli de
réguletion CI 12. Le signal! issu du counleur détecteur n'a nas une rénonse
Tingaire en fonction du niveau détecté. I1 est d'shord orélevé sur une
résistance de 1 Kq par un montage différentiz] CI 3, CI 4, pour s'af-
franchir des courants de masse de Ta chaine HYPER. I1 est ensuite amplifié
par CI 2, avec un changement de g2in ou par un offset nour compenser 1'effet
de saturation du détecteur, (ensemble CI 7, T 3). I1 attague ensuite un
ampli logarithmigue CT 1, qui permettra d'avoir & sa sortia une réponse

linéaire puisque le détecteur a une réponse de genr

¢}

cvadratique. Cet ampli
1, 03, D2. L'amplii CI 5
réalise une inversion de pente au signal nour 3tre en accord

est attaqué par une référence de courant formé par

-

c la com-

1

4]

v

: |

3
1

agit ai

Ny

[0

mende de niveau et avec 1'affichage. L'ampli da réguiztion ors

sur 1z diode PIN pour stebiliser le niveau.

La tension détectée, amplifiée & 10 dB/V est échantillonnée par C15, T2, R42,
dans le cas de 1a modulation Al. Eile attaque ensuite un montage sommateur
CI 10, qui regoit d'autre pabt- 1a correction é&ventuelle des bonds

de 10 dB provenant de CN 1310/2, 1a tension dBr et &galement une partie de
ia tension de commande de fréquence pour compenser 1'effet du réglace de la
pente sur 1'affichage. La tension de sortie da CI 10 est normalisé & 10 =V/dB.

Un potentiométre avec talon pour limiter ]'excursionde + 120 dB & - 30 dB
environ est utilisé dans un montage différentiel CI 11, donnant ainsi une
tansion de sortie de + 120 mV & - 30 mV.

Un montage CI 11 identique au précédent nermet de régler la tension i ¥ 1a
tension de commande de fréquence. Une Tégére partie, 1/100 de celle-ci, est
aooliquée au circuit d'affichage tandis qu'une autre partie environ 1/10
2st apnliquée & 1'asservissement de le mémz maniére que la tension commande
dz niveau. On peut ainsi corriger automatiquement le niveau de sortie en
“snction de la fréquence.

-r circuit comparateur CI 13 utilisé en oscillateur carré 1 KHz vien< sz-urar

ih

circuit de régulation CI 12 de maniére 3 mettre la sortie ds celyi-cd

ToreeTent positive pour saturer la diode PIN de 1'attéruaztzur.

<ire pertie ds la tension issue de CI 13, commarce T2 _I7 2o yagsme AT

~
pa— — L
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Son intensité diminue si i1 y & de la modulation. Une autre partiec
commande 1'&chantillonneur pour 1'affichage en dB. Le méme circuit es:
utilisé pour la modulation externe. Si 1'appareil est equipé du modulateur
rapide, e signal externe n'attaque pas le circuit €I 13 mais directement
le modulateur.

Le transistor T8 permet de forcer 1'arrét HF Torsque celui est conducteur.
C'est & dire si 1'entrée 13 du connecteur 25 broches est en 1'air ou 3

+ 5V . De la méme maniére le transistor T 10, commande le test de 1'af-
fichage, sauf si la commande mesure est & 0 avec une base de vobulation

( s retour OHF est cablé sur la base ).

A ) - Odbm externe :

Un montage différentiel CI 8, CI 9, afin de s'affranchir des courants de
masse de la chaine HYPER, amplifie le signal issu du détecteur d'eafréc

La tension de sortie de 1'ampli attaque ensuite un montage comparateur C 17
qui détecte la présence du signal ,  ferme 1"interrupteur Té et ouvre
aprés inversion par CI 7, 1'interrupteur T 7et le LED “GALYZ" s'11Tumine,
De cette maniére 1'ampli de galva CI 7, est attaqué par la tension produite
par CI 8. Celui-ci décale en tension le signal pour obtenir le segment
central sur 1'afficheur.

Un signal + 5 V, venant de CN 131C0/2 par les diodes D10, D11, décale
fortement CI 7, lorsque 1'atténuateur 110 dB fonctionne. Ceci pour ne

pas avoir T'allumage de segments intempestifs en dessous de 0O dBm

(chague pas de 10 dB)

B )~ 0 dm interne

S1 aucun signal n'est détecté en externe le circuit de galva CI 7, prend
le signal sur CI 2, et fonctionne comme précédemment.
Le LED "GALVA" est alors &teint.

Les circuits de cette carte permettent la restitution, & partir d'une
commande de 0 & 2,5 V, de la commande des bonds de 10 dB, de la commancs

progressive pour 1'asservissement de niveau sur CN 1310/1 et des tensiz-s

de corrections des bonds de 10 dB pour 1'amplj d'affichage.

La tension de commande de niveau issue de CN 1310/1 attaque un conver=‘zsz=_-
analogique digital en 1, 2, 4, 4. Correspondant au cellule 10, 27, 22 =27 £7 =

de 1'atténuateur 110 dB. Ce convertisseur comprend des ré&férences -z =g-z<--:
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créés par CI 9, des sommateurs variables Cl 12 etS1 & S6 et des comparateurs
C1 8. Les sorties de CI 8, attaguent directement des circuits de corrande
pour relais CI 4, & CI 5. Sauf pour les commandes 40 d¢B ol une locicug

Cl 11, b 29 a 31 permet d'avoir en commande un premier 40 dB, ensuite &

50 dB, 1'autre 40 dB et ainsi de suite. Ceci permet de controler encore
facilement Tes 2 cellules 40dB.

En 14 de CI1 2 on obtient une tension image de 1'atténuateur 110 dB, mais

de + 10 dB & - 100 dB (sans les pas de 10dB). Ceux-ci sont restitués par

CI 12 et S 7. CI 9, monté en différenciel, d'un coté (-) recoit des réfé-
rences 1'équivalent de - 110 dB et de 1'autre, (+}, 1'éguivalent de 0dB &

- 110 dB, {commande atténuateur 0 dB & - 110 dB).

Aprés mise & 1'échelle CI 12 délivre la correction des bonds de 10dB,

c'est & dire 0 & - 110 dB.

De la méme fagon un sommateur non inverseur CI 12, regoit la tension précé-
dente et la tension de commande.

Ceci permet de restitué la variation entre chaque bond, de 0 & une fraction
de 2,5 V puis jusqu'a 2,5 V pour HF max.P5 permet la mise a 1'échelle,

P2 permet un équilibre & 0 pour la commande de niveau-a 0 et P& , un
rattrapage vers 0 dB. {toutes les cellules hors services).

IV. 12. COMMANDE AUTOMATIOUE DU FILTRE (option 011 ou 012)

Afin de réduire le niveau des harmoniques & moins de 50 dB, i1 est
nécessaire avec chaque oscillateur d'utiliser un filtre passe-bas. Or,
dans le cas des générateurs couvrant plus d'un octave de fréquence, il
n'est pas possible de réduire les harmoniques des fréguences du bas de
gamme, du fait qu'elles correspondent aux fréquences du haut de gamme.
Pour paliier & cela, i1 est nécessaire d'intercaler un filtre passe-bas
pour éviter les harmoniques du bas de gamme. Ce filtre devra étre comruté
hors service pour les fréquences du haut de gamme.

En vobulation automatique large bande, le relais n'est pas commancé pa- e

i
1
1

signal de vobulation. Son temps de réponse trop long est incompa<iz’
des vitesses rapides de vobulation. Malgré cela, il peut étre comznit

par la commande manueile de fréguence du générateur.

DESCRIPTION : La tension de commande manuelle de fréquence & i—=rzz "¢
comparateur IC 1 qui bascule pour la valeur réglée par F 1 z. II77T 2
fréquence correspondant & celle du filtre passe-bas irtersz". _z vEils-
tance R 2 provogue un phénoméne d'hystérésis qui permet g’ ol &F EEMVREE
ou non le filtre pour une petite plage de fréguence.

La sortie du comparatéur 1C 2 alimente d'une part, ur seIoni TOTCDENETELY

1C 1 inversant la polarité et d'autre part, urn trensisicr cg puissanie

- 728 -



T 1 commandant un &tat du relais. Le second comparateur zlimente également
ur transistor de puissance T 2, commandant 1'autre &tat du relais.

Afin de maintenir la consommation constante, lorsau'un relais est au repos,
1'autre est dans la phase de travail.

Un voyant alimenté par R 4 / D 9 indique lorsqu'il est aliumé que 1'on

se trouve dans la partie supérieure de la bande de fréguence.

Egalement, le transistor T 3 donne 1'état des commandes sur ie Sroche
n°® 23 du connecteur d'interface. Le niveau est de = £ v jcrscus = ‘or ose
trouve dans la partie supérieure de la bande de frécusnce
PEIGNE_AUXILIAIRE POUR_COMMANDZ
AUTOMATIQUE DE FILTRE PASSE-BAS
Le circuit CR 130§ est monté entre le transformateur es s 27cz - 2 °Te-te-
tion AG 1306.
DESIGNATION CONNECTEUR COUPLEUR CONLIZTE R CIuZEl
de CR 1309 de AZ 13l:
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GU 1300 SYNOPTIQUE GENERAL
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