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CHAPITRE |
PRESENTATION GENERALE

1.1 - INTRODUCTION.

. Les génfreteurs de la série OR 1100 A couvrent la bande de 1 & 18 GHz.
en différentes sous-gammes pouvant aller jusgu'i 1'octave ou en
bandes étroites, sur demande
Iis s'adressent z tout utilisateur désirant étudier ou tester les équipements

radar, au so0l, zéroportés ocu maritimes.

Ie signal hyperireguence est généré par un oscillateur & transisior ou & diodes
GUNN, dont la fréquence est contrdlée par un VIG, ce gqui permet 1'éliminstion decg
organes mécanigues que 1'on rencontre habituellement, zinsi gue tous les problémes
efférents : Jeu entrainsnt des fuites HF, microphonie, fidelité, définition et

précision.

. Par ailleurs, le circuit de commande YIG utilise un systéme spécizl breveie,
assurant une réduction notable de 1'effet d'hysiérésis gue 1l'on rencontre dans

ce genre ce source.

Le contrble de rniveau est réalisé par un atiénuateur mixte, résisti? pour les
conds de 10 dB et 2 dicdes FIN pour le variable O & 19 dB. Des diodes PIN

sont egalement utiliséss pour le tarzge et la modulation,

Leur concepiion modulzire et rationnelle rend plus facile 1'utilisation et 1a

mzintenance.
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I.3 - VERSICONS,

Différentes options peuvent gquiper les apparsils lorsqu'elles sont demanddes &

la commande,
Pour commarder un appzreil aveec une option, indiquer 1le type de 1l'option, azinsi
que la reférence de 1'appareil qui doit en 8tre équipé.

Exemple : OQFTION 01 ~ FILTRE d'HARMONIQUES pour générateur GR 1103, 8 & 12,% QHz,

Assure une réjection importante du niveau des harmoniques deux, pour les sources
couvrant meins d'un octave. Dans tous les cas, réjection des harmoniques trois

et plus,

Les supports des poignées de 1'appareil peuvent 8tre spéciaux afin de pouvolr

le fixer dans une baie,
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Incorporé a4 ls demande du client, en n'importe cuel polnt de lz chaine hyper-

Iréouence,

- CPTICY 07, RETARD 10 mS TARAEUR 1 mS
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I.4 - ACCESSOIRES

~ MONTAGE EN BATE

Des supports spéciaux des poignées peuveni &tre montés afin de pouveolr fixer

1l'appareil dans une baie,

Voir opération de montage au CHAPTTRE IZ - INSTALIATION.

La fréquence de sortie du génerateur peut &tre affichée & 1'extérieur de 1'ap-




ar

pareil en comnectant sur la sortie arriire 100 mV/GHz, un voltméire mmerique

& haute impédance d'entrdée (> 1 M ), de calibre 2 V.

Ce boitier, alimenté directement par lz prise arriZre 25 points, permet la
vobulation du générateur Jusgu'd 50 ou 100 MHz, Le signal de balayage ﬁeut

8tre synchronisé par une impulsion extérieure appliguée sur le générateur,

Cet appareil apporte un perfectionnement important par rapport au boitier GW11QG,
du fait qu'il génére deux marqueurs 2 grande résolution (100 KHz), qui sont lus

sur 1'afficheur du GR 1700 A pendant la vobulation,

Pour tous les cas de vobulation, cet appareil wvisualise Sur grand écren
{14 x 20 cm) les signaux deétectés sur lesquels il est possible de superposer
des margueurs verticaux, horizontaux ou en intensité, si le générateur est
vobuleé par 1'unité GW 1300,
Elle peut &tre &quipée d'un deuxiéme tiroir supplémentaire

lingaire ! GT 90024

logarithmique : GT 90034




I-2- CARACTERISTIQUES DES GENERATEURS GR 1100 A

{1} CES SPECIFICATIONS SONT DONNEES APRES 30 mn MINIMUM DE FONCTIONNEMENT ET FEUVENT ETRE MODIFIEES SANS PREAVIS

( GR 1120A,GH 1110 A[GR 1106 A{GR 1105 CiGR 1103A*GH 1103 C|GR 1102 A|GR 1101 A)
| |
|
FREQUENCE |
Gamme GHz 1-2 2-4 4-8 5-6 8-124 | 86-98 | 10-15 12-18
Précislon de Y'affichage % de F 0,3 0,3 04 0,3 04 0,3 0,5 0,5
Résolution de 'affichage : 1 MHz . . Lafréguence est sélectionnée par un contacteur 15 positions et un potentiomatre 10 lours
Linearite O 5 %
Entrée A F: sensibilité MHz/V | ................ 0410suivant la position du potentiométre (19) ... .............
: résolution d'affichage MHz 0,1 0,1 0,1 a1 0,1 0,1 0,1 0,3
STABILITE
- Températura : typique MHz/"C 0.3 2 0.2 0.2 0,2 0,2 - 0,3 0.4
: maxi MHz/°C 0.5 0,5 1 1 1 1 1 1,5
- Sur 5 minutes ppm 20 20 30 k4] 36 3o 40 50
- 10 % secteur {variations instantanées) KHz 100 100 100 100 100 100 160 100
- FM résiduelie (50 Hz) KHz <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Bruit &4 10~ * de la parteuse dB/Hz ~ 100 ~100 ~ 100 — 100 —100 — G0 —1G0 —100
NIVEAU
Typique sans option 011 &t 04 adBm 10 10 8 8 13 10 10 7
Minimum d8m 7 7 B 5] 10 10 7 5
Stabiiité sur 10 minutes dB- 0,1 0,1 01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10 % secteur (variations instantanées) dB 0,1 a1 0,1 0,1 0,1 01 01 0,1
Caractaristiques de sortie ¢ [ ... ... ... -. .. Surtous les générateurs : sortie 50ohms, ROS <15  .............
.. Connecteur N femelle - Protection contre les surcharges 0.5 watt moyan
ATTENUATEUR 121 dB
- Précision =1 dB + N dB/dB ) 0,02 0,02 0,03 4,02 4,03 0,02 0,05 0,G5
- Reésolution d'affichage dB 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 01 01
CALIBRATEUR 0 dBm .
- Précision +dB 0,5 0,8 1 0,7 1 0,7 1 1
- Signal maximum d'entrée mw 100 100 100 100 100 100 100 100
MODULATION ET GENERATEUR D'IMPULSIONS
Impulsions internes
-Réocurrence | M0psa8998%us .
-Aetard (sans option 07) | | CI1esa899Us L
-Largeur (sans option 07) 0 S0nsa100pms ... e
-Temps de montée et de descente | | L CIB NS ot e e
Signatcarrée Lo La fréquence est définie par la récurrence{pasderetard) ... .........
Modulation et déclenchement extériaur
- Fréquence de récurrence | L. L. .. 0 & 1 MHz (modulation) - @ & 100 KHz ([déclenchementy .............
- Largeur de I''mpulsion d’entrée | | L COMLSA00 ... e
- Temps da montée et de descente NECESSAINES | ...ttt i oo, L 7
- Specifications de 'impuision | | ... .. ..., Comme pour {a modulation en impulsionsinternes ..............
-Niveau 210V e
-Protection |, 3
-Polarte | e Pasitiveounégative ..........................
- Profondeur de modulation
volr aussi opt. 02) dB 50 I 50 | &0 ( g0 50 | 50 * &0 f &0
Sortie synchronisation
-Largewr b LIS e
- Temps de montee et de dascente | | oL CEOAS i e e e
-Niveau T
MODULATION FM
Par {'entrée AFavant [ 1 ..., Pour F <10KHz: -2V 4a +10Vcorrespond 8 — 20 MHz & + 100 MHz ... ..
SORTIES ARRIERE - 100 mVIGHZ | | e e Basseimpédance .............. ... ... ...,
I e N Sortie T.T.L. du générateur d'impulsions  ..................
Alimentation secteur | | L e 100-120/220-240V-454450Hz ... ................,
Censommation VA 40 | 40 [ 5 | 50 60 | sa | e [ 70
Temperature de fonctionnement C e 0aB0°C ... . e
Coffret 13 N P 440% 88 (19" X 2unités) ... ...
- Profondeur {hors tout) mm 350 } 350 | 290 I 200 l 260 290 290 , 290
- Masse kg =~10 =10 =10 =10 =10 f ~10 =10 =10
L Accessoires fournis | | L Cordon saecteur et manuel de maintenance  .................



SERIES GR 1100 et GR 1300 - CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

S$RIE GA 1100 ; modalas vobulables sur 100 MHz
SERIE GR1300 ; modélas vobnetablos sur touts Yaur bando

GR 11207
GR 1320A

GR 1110A
GR 1310A

ER 11064
GR 1306A

GA 11034
GR 1303A

GA 11024
GR 13027

GR 1128A
GR1328A

GR1101A
GR 1301A

GR 111BA
GR 1318A

OPTIONS

01 : FILTRE D'HARMONIQUES
bandas dtrottas

Taux de rdjection
Pere d'insartion

dB
dB

50

-
|

11 : FILTRE COMMUTABLE {1 filtra)
bandes ociavas

Taux de réjection
Perte d'tnserlion

da
dB

12 : FILTRE COMMUTABLE (2 flitres)
bandss igrgas

Taux de réjection
Parte d'insertion

[:1:]
dB

04 : MODULATEUR SPECIAL
Prolondeur de modulation
Peria d'insartion

da
a8

2

80dB(100dBtypique) ...

2

05 : MONTAGE RACK 19" {482 mmj

oul

oui

D6 : ISOLATEUR SUPPLEMENTAIRE

ouf

oul

08 : IMPULSIONS INTERNES (axtanslon) -

RAatard 10 ms el largaur 1 ms

(1) Efficace de 10 4 100 % de |z bande.

MISE A JOUR : SEPTEMBRE 1983

» Toutes les spécifications sont données aprés 30 mn minimum
de fonctionnement et peuvent étre modifiées sans préavis.

* Autres gammes sur demande. Contacter Giga Instrumentation.

e Lors de la commande d'un matériel, préciser le modéle, la
bande de fréquence et les options a incorporer,
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