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A

Afin d’éviter tout risque d’incendie ou
d’électrocution, ne pas exposer cet
appareil a la pluie ou a 'humidité.

Des courants de hautes tensions
dangereuses sont présents a I'intérieur de
cet appareil. Ne pas ouvrir le coffret.

Se reporter a un personnel qualifié
uniquement. .

Dans le cas d'une défaillance ou de necessité
d’entretien, consulter un revendeur Sony autorisé.

Pour ies utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes
les exigences du Reglement sur le matériel brouilleur
du Canada.

MENTION IMPORTANTE POUR LES
CLIENTS DU ROYAUME-UNI

AVERTISSEMENT
CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE

IMPORTANT
Les fils du cordon d'alimentation secteur portent des
couleurs selon le code suivant:
Vert et jaune — Terre
Bleu — Neutre
Marron — Aliments
Etant donné que les coulsurs des fils du cordon

_d’alimentation secteur de cet appareil peuvent ne pas

correspondre aux margues colorées identifiant les
bornes de votre fiche, veuiliez procéder comme suit;
Le fil vert et jaune doit étre raccordé a la borne
identifiée par la lettre E ou le symbole de terre =, ou
colorée en vert ou vert et jaune.

Le fil bleu doit étre raccordé a la borne noire ou portant
la lettre N. Le fil marron doit étre raccordé & la bormne
rouge ou portant la lettre L.
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Sécurité

» Faites uniquement fonctionner le moniteur sur I’'une
des sources d’alimentation désignées dans les
“Spécifications”.

La plaquette signalétique indiquant la tension de

service, la consommation électrique, etc., se trouve a

Parriére de 1’appareil.

Si un liguide ou un objet tombe a1 intérieur du

chéssis, débranchez le moniteur et faites-le controler

par un personnel qualifié avant de le remettre en
service.

Ne laissez pas tomber le cordon d’alimentation et ne

posez pas d’objets lourds dessus. Si le cordon

d’alimentation est endommagé, mettez
immédiatement le moniteur hors tension. I est
dangereux de faire fonctionner cet appareil avec un
cordon endommagé.

» Débranchez 1’appareil de la prise murale si vous
prévoyez de ne pas I'utiliser pendant quelques jours
ou plus.

« Pour débrancher le cordon, tirez-le par la fiche. Ne
tirez jamais sur le cordon proprement dit.

» La prise d’alimentation doit se trouver a proximité
du moniteur et &tre aisément accessible.

Installation

» Veillez a assurer une circulation d’air suffisante pour
éviter toute surchauffe a I'intérieur de "appareil.
Ne placez pas "appareil sur des surfaces textiles
(tapis, couvertures, etc.) ni & proximité de rideaux ou
de draperies susceptibles d’obstruer les orifices de
ventilation.

 N’installez pas I’appareil & proximité de sources de
chaleur comme un radiateur ou une bouche d’air
chaud, ni dans un endroit exposé au rayonnement
solaire direct, & des poussiéres excessives, a des
vibrations out 4 des chocs mécaniques.

Entretien

Pour que le moniteur garde 1”aspect du neuf, nettoyez-
le régulierement a [’aide d’une solution détergente
neutre. N’utilisez jamais de solvants puissants tels que
du diluant ou du benz&ne, qui risquent d’altérer le fini
du chéssis. Par mesure de précaution, débranchez le
moniteur avant de le nettoyer.
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Remballage

Conservez le carton et les matériaux de
conditionnement d’origine afin d’assurer un éventuel
transport ultérieur du moniteur dans les meilleures
conditions possibles. Lorsque vous transportez le
moniteur, remballez-le comme illustré sur le carton.

Si vous avez des questions ou des problémes
concernant votre moniteur, consultez votre revendeur
Sony,
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A propos de ce mode d’emploi

Avant la mise en service de cet appareil, prigre de lire
attentivement ce mode d’emploi et de 1a conserver
pour tout référence ultérieure.

Sauf mention contraire, les explications fournies dans
le présent mode d’emploi s appliquent aux modeles
suivants. '
Les explications qui different pour certains modéles
sont clairement spécifiées dans le présent mode
d’emploi.

« PVM-I4N1A/14N1E/14N1U (moniteur 14 pouces)
* PVM-14N2A/14N2E/14N2U (moniteur 14 pouces)
* PVM-20NTA/20N1E/20N1U (moniteur 20 pouces)
« PVM-20N2A/20N2E/20N2U (moniteur 20 pouces)
Les illustrations du moniteur vidéo sont celles du
PVM-20N2A/20N2E/20N2U.
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Image

Tube image Trinitron" & pas fin

Le tube Trinitron a pas fin fournit une image de haute
définition. La définition horizontale dépasse 500 lignes
t€lévisées au centre de I'image.

Filtre en peigne

Lors de la réception de signaux vidéo NTSC, un filtre
en peigne est activé de fagon & assurer une séparation
plus précise des signaux Y/C. 11 contribue ainsi 2
réduire la perte de définition ainsi que kes phénomenes
de couleur et de luminance croisées.

Circuit de retour du courant de faisceau
Le circuit de retour du courant de faisceau intégré
assure la stabilité de 1a balance des blancs.

Quatre systémes couleur

Le moniteur peut afficher des signaux NTSC, PAL,
SECAM et NTSCa43?, Le systéme coulleur approprié
est sélectionné automatiquement.

Entrées

Connecteurs d’entrée analogiques
(PVM-14N2A/14N2E/14N2U/20N2A/20N2E/
20N2U uniquement)

Les signaux RGB analogiques d’un équipement vidéo
peuvent &tre transmis par ces connecteurs.

Connecteurs d’entrée Y/C

Le signal vidéo, séparé en un signal de chrominance
(C) et un signal de luminance (Y), peut étre transmis
par ce connecteur, éliminant ainsi les interférences
entre les deux signaux qui ont tendance  se produire
dans un signal vidéo composite. La qualité vidéo s’en
trouve ainsi garantie.

1) “Trinitron” est une marque déposée de Sony Corporation.

Terminaison automatique

(connecteur avec identification -\
uniquement)

Le connecteur d’entrée est terminé 4 75 chms 2
Pintérieur si aucun céble n’est raccordé aux
connecteurs de sortie en boucle directe. Si un céble est
raccordé i un connecteur de sortie, la terminaison 2 75
ohms est automatiquement désactivée.

Fonctions

Menus d’affichage
Vous pouvez régler les paramétres d’exploitation du
moniteur a I'aide des menus d’affichage.

Montage sur une étagére standard EIA de 19
pouces

Le moniteur peut étre installé sur une étagére standard
EIA de 19 pouces a I’aide d’un support de montage
MB-502B (pour un moniteur de 14 pouces, non fourni}
ou d’un rail coulissant SLR-103A (pour un moniteur

de 20 pouces, non fourni).

Pour plus de détails sur le montage, reportez-vous ai mode
d emploi fourni avec le support de montage ow avec le rail
coulissant.

2) Le systéme NTSCs4 est un systeme couleur NTSC dans lequel la fréquence sous-porteuse est modifiée 4 4,43 MHz. Si
une émission vidéo enregistrée en NTSC est reproduite avec un magnétoscope Trident (PAL/SECAM/NTSCsa), c’est

le signal NTSCa4: qui est transmis.
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o Interrupteur et

@Touches MENU indicateur POWER

€ Touches LINE A/LINE B/RGB

@ Haut-parieur

Panneau frontal des PVM-20N2A/20N2E/20N2U

@ Touches LINE A/LINE B/RGB (sélecteur

d’entrée)

Appuyez sur ces touches pour sélectionner le

programme A contrdler.

D A e e
E i:d m A e e e o B BB
Signaldlentrée:iriiorereesese ety
L i s g o O B E e o o B B T D R A B0 B 50 A e g e o b 4 )

O g g Y
g g Bt s e A g 7wl R
oA

=APPUyeZ sur iz

Signal transmis par le connecteur
LINE A

LINE A

Signal transmis par le connecteur LINE B
LINE B
Signal transmis par les connecteurs RGBa

RGB)

a) Fourni avec les modeles PVM-14N2A/14N2E/14N2U/

20N2A20N2E/20N2U uniquement.

€ Touches MENU

Appuyez sur ces touches pour afficher le menu.

Pour des informations détaillées sur les
reportez-vous d la section “Pilotage pai
23.

touches MENU,

- menus” & la page

Y & v

WL O

MENU/EXIT button

ENTER button

4 button

¥ button

© O Interrupteur et indicateur POWER
Appuyez sur cet interrupteur pour metire le moniteur
sous tension. L’indicateur s’allume en vert,

Pour le mettre hors tension, appuyez & nouveau sur
cette touche.
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Emplacement et fonction des composants et des commandes

S g2 8
4o 0 ot 08
el

OConnecteurs LINE A
@ Connecteurs LINE B
QConnecteurs RGB

®©
ouT ot out N i l REMOTE
QConnecteur REMOTE

eConnecteur ~ACIN

{La marque -\~ indique la terminaison automatique.)

Panneau arriére des modéles PVYM-20N2A/20N2E/20N2U

€ Connecteurs LINE A Connectenr Y/C OUT (miniconnecteur DIN a 4

Les connecteurs d’entrée pour les signaux vidéo broches)

composite, les signaux vidéo Y/C séparés et les Sortie en boucle directe du connecteur Y/C IN.

signaux audio ainsi que leurs connecteurs de sortie en Raccordez-le A I’entrée Y/C séparée d’un

boucle directe. magnétoscope ou d’un autre moniteur.

Pour contrdler le signal d’entrée transmis par ces Lorsque le cible est raccordé a ce connecteur, la
connecteurs, appuyez sur la touche LINE A du terminaison & 75 ohms de 1’entrée est automatiquement
panneau frontal. désactivée et le signal transmis par le connecteur Y/C

IN est transmis par ce COnnecteur.

‘Remarque.

Le connecteur Y/C IN a la priorité sur le connecteur Connecteur VIDEO IN (BNC)

VIDEQ IN . Raccordez-le au connecteur de sortie vidéo d’un

Si vous raccordez le ¢dble au connecteur Y/C IN, le équipement vidéo comme un magnétoscope ou une
connecteur Y/C IN est sélectionné automatiquement et caméra vidéo couleur. Pour un raccordement en boucle
le connecteur VIDEO IN est désactivé méme si le directe, raccordez-le au connecteur de sortic vidéo
céble est branché. d’un aygtre moniteur.

Connecteur Y/C IN (miniconnecteur DIN a 4 Connecteur VIDEO OUT (BNC)

broches) . Connecteur de sortie en boucle directe du connecteur
Raccordez-le 2 la sortie Y/C séparée d’une caméra VIDEO IN. Raccordez-le au connecteur d’entrée vidéo
vidéo, d’un magnétoscope ou d’un autre éguipement d’un magnétoscope ou d’un autre moniteur.

vidéo. Si le cable est raccordé 2 ce connecteur, la terminaison

3 75 ohms de Pentrée est antomatiquement désactivée
et le signal transmis au connectenr VIDEO IN est
transmis par ce connectenr.
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Connecteur AUDIO IN (prise phono)

Raccordez-le au connecteur de sortie audio d’un
magnétoscope ou d’un autre équipement. Pour un
raccordement en boucle directe, raccordez-le a la sortie
audio d'un autre moniteur.

Connectear AUDIO OUT (prise phono)

Sortie en boucle directe du connecteur AUDIO IN,
Raccordez-la au connecteur d’entrée audio d’un
magnétoscope ou d’un autre moniteur.

@ Connecteurs LINE B_ -

Connecteurs d’entrée pour le signal vidéo composite,
le signal vidéo Y/C séparé et les signaux audio.

Pour contrdler le signal d’entrée transmis par ces
connecteurs, appuyez sur la touche LINE B du
panneau frontal,

Connecteur Y/C IN (miniconnecteur DIN a 4
broches)

Raccordez-le au connecteur de sortie Y/C séparée
d’une caméra vidéo, d’un magnétoscope ou d’un autre
équipement vidéo.

Connectenr VIDEO IN (BNC)

Raccordez-le au connecteur de sortie vidéo d’un
équipement vidéo, comme un magnéioscope ou une
caméra vidéo couleur. Pour un raccordement en boucle
directe, raccordez-le au connecteur de sortie vidéo
d’un autre moniteur.

Connecteur AUDIO IN (prise phono)

Raccordez-le au connecteur de sortie audio d’un
magnétoscope ou d’un auftre équipement. Pour un
raccordement en boucle directe, raccordez-le 4 1a sortie
audio d’un autre moniteur.

© Connecteurs RGB
(fournis avec les modeles PVM-14N2A/
14N2E/14N2U et PVM-20N2A/20N2E/20N2U
uniguement)
Connecteurs d’entrée analogiques RGB pour les
signaux R/G/B, les signaux de synchronisation
externes et les signaux audio.
Pour contrdler le signal d’entrée transmis par ces
connecteurs, appuyez sur la touche RGB du panneau
frontal. :

Connecteurs R/G/B (BNC)
Raccordez-les aux connecteurs de sortie RGB

analogiques d’une caméra vidéo, d"un magnétoscope
ou d’un autre équipement vidéo. Le moniteur
fonctionne sur le signal de synchronisation externe.
Le moniteur peut également fonctionner sur le signal
de synchronisation du canal G si vous réglez
SYNCHRO RVB sur SYNC SUR VERT dans le
ment.

Pour des informations plus détaillées sur le réglage du
signal de synchronisation, reportez-vous au point
Menu SYNCHRO RVB” ¢ la page 26 de la section
“Fonction des menus d affichage”.

I

Connecteur AUDIO IN (prise phono)
Raccordez-le aux connecteurs de sortie audio de
I’équipement vidéo si le signal analogique RGB est
fransmis,

Comnecteur EXT SYNC (BNC)

Raccordez la sortie du signal de synchronisation d’une
caméra vidéo, d’un magnétoscope ou d’un autre
équipement vidéo.

Si vous réglez SYNCHRO RVB sur SYNC SUR
VERT dans le menu, le moniteur fonctionne sur le
signal de synchronisation du canal G de telle fagon
qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser ce connecteur.

Pour des informations plus détaillées sur le réglage du
signal de synchronisation, reportez-vous au point “
Menu SYNCHRO RVB” a4 la page 26 de la section
“Fonction des menus d affichage” .

& Connecteur REMOTE (prise phono) (fourni
avec les modéles PVM-14N2A/14N2E/14N2U
et PVM-20N2A/20N2E/20N2U uniquement)

Ce connecteur fonctionne comme suit :

Ouvert : lorsque ce connecteur est ouvert, le signal
d’entrée en cours est sélectionné,

Fermé : en reliant ce connecteur & la masse, le signal
d’entrée sélectionné avant le signal en cours est
sélectionné.

© ~Connecteur AC IN

Branchez le cordon d’alimentation fourni sur ce
connecteur et sur une prise murale.
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Vous pouvez procéder a différents réglages du
moniteur & I’aide des menus d’affichage.

e

Les menus d’affichage se composent des deux types de
menus suivants.

Menu de sélection de paramétre

Vous pouvez effectuer des réglages et définir des
paramétres tels que le volume du son, le contraste, la
luminosité, I'intensité des couleurs, le systéme de
couleur et la langue d’affichage des menus a I’aide des
touches 4, & et ENTER.

Co_gfgguratlonfd= menus d'affichag

R 0 o e B P A

é{"w
i i g A
r»% ety g,wc st ww\
s 55
o g R e *‘"W*‘M%m@&“w ®

Menus de réglage

Vous pouvez effectuer les réglages voulus dans les
menus de réglage correspondants. Les réglages restent
activés jusqu’a ce qu'ils soient & nouveau moditiés,
méme si vous mettez le moniteur hors tension.

Pour restaurer les réglages aux, valeurs par défaut,
sélectionnez REGLE PAR DEFAUT dans le
Menu MEM UTILISAT.

Organigramme de I’écran du menu d’affichage

Menus de sélection
de paramétres

Ecran normal [1] MENU 1
HEAU1
B OLUME Bt
GONTRASTE (60
LUIMOS | T5:5T0
CHAGHA 8T
PHAST 15TD
FAGE SUIWANTE
WBSELECT &P (=D
Les menus suivants apparaissent
guand vous sélectionnez le mot
“FRANCAIS” dans le menu
LANGUE. MENU 2
MENUZ
»PAGE PRECEDENTE
SELECTGOUL
AFF\{?{AGE
MEM UTILISAT
PAGE SUIVARFE
@BSELECT ETFR (D

|

MENU 3

MENU3

» PAGE PRECECENTE
SNCHRO RVB
RAP HAUTILARG

@AISELECT IS G

Menus de réglage

Menu VOLUME
Menu CONTRASTE

[Tc]Menu LUMINOSITE
Menu CHROMA

Menu PHASE

LA

k-

3

Menu SELECT COUL
Menu AFFICHAGE

esarsy. 20 |Menu LANGUE
§ Menu MEM UTILISAT

B [3a]|Menu SYNCHRO RVE®

J [3b]Menu RAP HAUT/LARG?

a) Ces menus ¢ [3],[3a) et[30] ) sont accessibles sur les modéles PVM-14N2A/14N2E/14N2U et PVM-20N2A/20N2E/

20N2U uniquement.
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Touches d’exploitation de menu

Le panneau frontal do moniteur comporte quatre
touches d’exploitation de menu.

MENLY b B ENTER
€ Touche ENTER
€ Touche 4

@ Touche MENU/EXIT

@ Touche ¥

La touche remplit une fonction différente suivant le
menu affiché. Le tableau suivant indique les fonctions
des touches pour les différents menus de sélection de
paramétres et de réglage.

AR T L E T Wm%w,m&mm
S Touche:isis - sirRon Ew@ai & m t
fg%fé?ﬁ%iii%;’éé‘%%z?;_%zitﬁéﬁgi@m F wmmm;ﬁ;gﬁgg;g
g:&igigzgﬁzﬁwggfgﬁgmzmgém@%wm&*gww»wa&»_&tw#wwwms@w&m@

& MENU/EXIT Pour revenir a Pour revenir au
Pécran normal. menu de

sélection de
parameétres.

el Pour déplacer ie Pour diminuer la
curseur vers le valeur/param.
bas. sélect.

o4 Pour deplacerle | Pour augmenter
curseur vers le la valeur/param.
haut. sélect.

€ ENTER Pour déterminer Pour déterminer
un parametre un paramétre
sélectionné. sélectionné®,

a) Vous pouvez uniquement utiliser la touche ENTER dans
le menu |2di MEM UTILISAT des menus de réglage.

Touches utilisables en fonction du menu affiché. Les
touches pouvant étre utilisées dans le menu sont
affichées dans la ligne au bas de 1’écran. Le pilotage
par menus s'effectue 2 1’aide des touches affichées.

VERU Menu

YOLUME 50
CONTRASTE ;60
LUMINOSITE: ST
CHROMA 87D
PHASE 18T0

PAGE SUIVANTE

E 50
JUST

Touches utilisables Touches utilisables

Affichage des touches de pilotage de menu utilisables

Procédures d’e_xploitation
Pour afficher le menu, appliquez la procédure suivante.
1 Appuyez sur la touche MENU/EXIT (€)).

MENU 1 apparaﬁ.

Pour sélectionner des parameétres autres que
ceux qui ne sont pas affichés dans le MENU 1
Sélectionnez [2] MENU 2 ou [3] MENU 3 2.

Pour plus de détails sur la procédure de sélection,
reportez-vous au point “Pour changer les menus de
sélection de paramétres” ci-aprés.

2 Amenez le curseur sur le paramétre voulu en
appuyant sur la touche % ou 4 (@, ©).

3 Appuyez sur la touche ENTER (&).

Le menu de réglage sélectionné 4 1’étape 2
apparait.

Pour des informations plus détaillées sur les menus,
reportez-vous a la section “Fonctions des menus
d affichage” a la page 24.

1) Le [3] MENUJ 3 est disponible sur les modéles PVM-14N2A/14N2E/14N2U/20N2A/20N2E/20N2U uniquement.
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tilisation des menus d’affichage

Pour changer les menus de sélection de
parametres

Sélectionnez PAGE SUIVANTE dans le menu pour
afficher le menu de sélection de parametres suivant et
sur PAGE PRECEDENTE dans le menu pour afficher
Ie menu de sélection de parameétres précédent.

Menus de sélection de paramétres

MENU 1
Le MENU 1 comporte les parametres de s€lection
suivants.

Comment changer le menu de sélection de paramétres

Pour revenir au menu de sélection de
parametres depuis les menus de régiage
Appuyez sur la touche MENU/EXIT (@) du menu de
réglage affiche.

Pour refermer le menu (pour revenir a I’écran
normal)

Appuyez sur la touche MENU/EXIT (@) lorsque le
menu de sélection de paramétres est atfiché. Le menu
d’affichage disparait et 1'écran normal s’affiche.

24

MENU 13 MENU 2 MENU 39
WEHL1 g2 WEN NS T L L%, I PRy TSR S b L PR e b
MUDLIME 150 sy | e PRzcEOSITE e | >oAGE PRECEDERTE *%wﬁ@eﬁﬁjﬁfszjgz iﬁgnﬁlgﬁ_:;z': e’ﬁgi’jfzzﬁffﬁ::f::fngﬁx
GONTRASTE 365 SELECT GOUL SYHCHRC AVE o e R g Bl SR ey T e P e o BB P LE 24
el P e g VOLUME Pour obtenir le volume désiré
PHASE 1510 é’w KEM UTHL13AT «‘-—
PASE SULYRATE PAGE 5U I VANTE - "
R = R i g o CONTRASTE Pour régler le contraste

LUMINOSITE Pour régler la luminosité

s ;| En sélectionnant PAGE SUIVANTE CHROMA Pour régler l'intensité des couleurs
4~ : En sélectionnant PAGE PRECEDENTE PHASE Pour régler la phase

a) Le MENU 3 est disponible sur les modeles PYM-14N2A/

1AN2E/14N2U/20NZA/20N2E/20N2U uniquement. MENU 2

Le MENU 2 comporte les paramétres de sélection
suivants,

5 o e e P “:’:ﬁw Ed g PP g ﬁ;‘ﬁms z_“";ﬁw _ﬁ"\f*a« wﬁ""f’f%' ]
parametrel s 11 S Fonption s ST S
SELECT COUL Pour sélectionner le systéme
couleur du signal d’entree
AFFICHAGE Pour sélectionner la période
d'affichage
LANGUE Pour sélectionner la langue
d’affichage des menus
MEM UTILISAT Pour mémoriser et rappeler les
valeurs de réglage sélectionnées par
un utilisateur et restaurer les valeurs
par défaut
MENU 3

(pour les modéles PVM-14N2A/14N2E/
14N2U et PVM-20N2A/20N2E/20N2U
unigquement)
Le MENU 3 comporte les paramétres de sélection
suivants.

) 5 & S R e 5 g
g 5 by ety Y g P
D?.if . .gi:w«%:;:‘éﬁ Am.m,ww;:ggsw -

11 RN Fdy oot e,
L T b S o g S L4

Ey e S LTy
P D 1 #

5 e o B g Py >
Paramatre: 12 1T| Fonct
s Parametrer;: o Foncl

5. =

SYNCHRO RVB Pour sélectionner le signal de
synchronisation lorsque les signaux
RGB sont transmis

RAP HAUT/LARG | Pour sélectionner le rapport hauteur/

| largeur




Menu de réglage

Menu VOLUME (réglage par défaut : 50)

VOLUME 58
E#AUST (e

Réglage du volume du haut-parleur.
Le volume augmente en appuyant sur la touche ' B
Le volume diminue en appuyant sur la touche ¥.

Menu CONTRASTE
(réglage par défaut : 60)

CONTRASTE (RO
EAIUST D

Réglage du contraste de ’écran.
Le contraste augmente en appuyant sur la touche .
Le confraste diminue en appuyant sur la touche §.

[1c] Menu LUMINOSITE
(réglage par défaut : STD)

LUKAHGS| TE-STE
EEAILST Em

Réglage de la luminosité€ de 1"écran.

L’écran devient plus lumineux en appuyant sur la
touche 4.

L’écran devient moins lumineux en appuyant sur la
touche ¥.

Menu CHROMA menu
(réglage par défaut : STD)

CHROMA :5TD
EEIUST ED

Réglage de 'intensité des couleurs du signal vidéo.
Les couleurs deviennent plus intenses en appuyant sur
la touche 1‘

Les couleurs deviennent moins intenses en appuyant
sur la touche ¥.

_Remarque.

L’intensité des couleurs d’un signal vidéo composite
ou d’un signal Y/C séparé peut étre corrigée dans ce
menu. Celle des signaux RGB ne peuvent étre corrigée
dans ce menu. ‘

Menu PHASE (réglage par défaut : STD)

PHASE ($TD
HEBAJUST &

Réglage de 1a phase des signaux vidéo.

Les visages deviennent plus verts en appuyant sur la
touche 4.

Les visages deviennent plus rouges en appuyant sur la
touche ¥.

La phase d’un signal vidéo composite NTSC ou d’un
signal Y/C séparé peut étre corrigée dans ce menu. Le
signal vidéo composite PAL ou un signal Y/C séparé
et les signaux RGB ne peuvent étre corrigés dans ce
ment.

Menu SELECT COUL
(réglage par défaut : AUTO)

SELECT SOuUL

»AUTO
HTSC GOMB
HTSC
NTSC 4.43
PAL
SECAM

FBSELECT (ED

Sélectionnez le systeme couleur du signal d’entrée.

AUTO: Les systémes couleur d’entrée sont
sélectionnés automatiquement. Si vous transmettez
un signal NTSC, le filtre en peigne est activé. Pour
controler le signal NTSC avec le filtre en peigne,
sélectionnez NTSC COMB dans ce menu.
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Utilisation des menus d’affichage

Menu AFFICHAGE
(réglage par défaut : COURTE DUREE)

AFFECHAGE

PCOURTE DUREE
LONGUE DUREE

BHSELECT ED

Sélectionnez la période d’affichage du systéme couleur
des signaux d’entrée en cours.
Les paramétres remplissent les fonctions suivantes.

- Parametre: |- Fomgfion 11312 R i ey
COURTE Le systeme couleur utilisé apparait & I'écran
DUREE pendant quelques secondes chague fois

que vous changez le signal d'entrée.
LONGUE Le systéme couleur utilisé s’affiche & 'écran
DUREE pendant approximativernent ¢cing minutes
chaque fois que vous changez le signal
d’entrée.
NON Pour ne pas afficher le type de systéme
couleur.

Menu LANGUE
(réglage par défaut : ENGLISH)

LANGUE

ENGL | SH
DEUTSCH
WFRANCAIS
ITALTANG
ESPANOL

WBSELECT ED

Pour sélectionner la langue d’affichage des menus
entre 1’anglais, I’allemand, le frangais, ’italien et
P’espagnol.

Menu MEM UTILISAT

MEM UT{LISAT

» EMMAGASINER
RAPPELER |
REGLE PAR DEFAUT

OBIELECT RIS (Em

Les parameétres remplissent les fonctions suivantes.

a) Les réglages définis sont restaurés aux valeurs par
défaut. Les valeurs de réglage enregistrées dans la
mémoire interne ne sont cependant pas modifides. Pour
restaurer les réglages de la mémoire interne aux valeurs
par défaut, sélectionnez d’abord REGLE PAR DEFAUT
et ensuite EMMAGASINER. '

Lorsgue vous appuyez sur la touche ENTER (@), le
message suivant est affiché pendant environ deux
secondes. Le paramétre sélectionné est activé lorsque
vous appuyez sur la touche ENTER (@).

MEM UTILISAT

» EMMAGASINER
RAPPELER |
REGLE PAR DEFAUT

CE N e T T

Les menus suivants sont accessibles sur les modeles
PVM-14N2A/14N2E/14N2U/20N2 A20N2E/20N2U
unigquement.

Menu SYNCHRO RVB
(réglage par défaut : EXT SYNC)

SYNCHRO RVB

P SYHG EXT
SYNG SUR VERT

@BHIELECT {0

Sélectionnez le signal de synchronisation lorsque les
signaux RVB sont transmis. Les paramétres
remplissent les fonctions suivantes.

T e e g e R RE R AR E e R G e L SRR
cRarameire:CiL: Fomotion t-ititinss e b T ey
SYNC EXT Pour faire fonctionner le moniteur sur un

signal de synchronisation externe

transmis par le connecteur RGB SYNC.
SYNC SUR Pour faire fonctionner le moniteur sur le
VERT signal de synchronisation du canal G.

Menu RAP HAUT/LARG
(réglage par défaut : 4:3)

TTEET

B R R e e s '_v&i&&‘é&@gx&@.&arn_gwwawg.&a-«wmé‘ﬁeﬁ'v?:ig?&’i*&M =
| Paramiblrg:iti Fonetion: il
EMMAGASINER | Pour enregistrer dans la mémoire
interne tous les réglages définis dans
tous les menus.
RAPPELER Pour rappeler tous les réglages
enregistrés dans la memoire interne.
REGLE PAR Pour restaurer les réglages définis dans
DEFAUT tous les menus aux valeurs par défaut.?
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RAP HAUT i ARG

CEE
16:9

BBSELECT [EXTD)

Pour sélectionner le rapport hauteur/largeur de 1I’écran.



Branchez le cordon d’alimentation (fourni) sur le
connecteur ~“~AC IN et sur une prise murale.
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Raccordez le cible coaxial & connecteurs BNC aux
connecteurs BNC du panneau arriére comme illustré
ci-dessous.

introduisez le connecteur dans e
connecteur BNC du panneau arriére,
en faisant correspondre 'encoche et
'ergot, et tournez le connecteur de
céble BNC dans le sens des aiguilles
d’une montre pour fixer le connecteur
BNC d’un céble coaxial.

Y
Gizhm

Signal vidéo

Systeme couleur NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43

Définition 500 lignes télévisées

Réponse en fréquence .
LINE 6 MHz 3 dB (Y)
RGB 6 MHz £ 3 dB

Performances de I'image

Balayage normal 7 % sur le balayage de la zone
d’écran effective d’un tube
cathodique

Linéarité H Moins de 8,0 % (typique)

Linéarité V Moins de 7,0 % (typique)

Température de couleur

6.500 K
Entrées
LINE A/B
Y/CIN Miniconnecteur DIN a 4 broches

(x2)
Voir I assignation des broches a la
page suivante.
VIDEO IN BNC (x2), 1Vp-p +3 dB, -6 dB,
sync négative
AUDIO IN Prise phono jack (x2), -5 dBu?,
plus de 47 kilohms
RGB (PVM-14N2A/14N2E/14N2U/20N2A20N2E/
20N2U uniquernent)
R/G/B BNC (x3)
0,7 Vpp +3 dB, -6 dB
Synchronisation sur le vert :
0.3 Vp-p., négative, terminaison
475 ohms
AUDIO IN Prise phono (x1) -5 dBu?, plus de
47 kilohms
EXT SYNC BNC (x1), 4 Vp-p +3 dB, -6 dB,
sync négative
REMOTE (PVYM-14N2A/14N2E/14N2U/20N2A/
20N2E/20N2U uniquement)
Prise phono (1)
Quvert : signal d’entrée sélectionné
Statut bas (GND) ; signal d’enirée
sélectionné avant le signal
d’entrée en cours

a) 0 dBu = 0,775 Vr.m.s.
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Spécifications

Sorties
LINE A
Y/COUT Miniconnecteur DIN 4 4 broches
(x1) en boucle directe, terminaison
a 75 ohms '
VIDEO OUT
BNC (x1) en boucle directe,
terminaison a 75 ohms
AUDIO OUT
Prise phono (x1) en boucle directe
Puissance du haut-parleur
Niveau de puissance : 0,8 W

Caractéristiques générales
Tube cathodique PVM-14N1A/14N1E/14N1U/
14N2A/14N2E/14N2U
Tube de 14 pouces au phosphore
P-22, image visible de 340 mm
(13 pouces en diagonale)
PVM-20N1A/20N1E/20N1U/
20N2A/20N2E/20N2U :
Tube de 20 pouces au phosphore
P-22, image visible de 490 mm
(19 pouces en diagonale}
Consommation électrique
PVM-14N1A/14N1E/14N1U :
80W
PVM-14N2A/14N2E/14N2U :
80W
PVM-20N1U/20N2U : 100W
PVM-20N1A/20N2A/20N1E/
20N2E : 105W
Puissance de raccordement
100 2 240 V CA, 50/60Hz
“Pour I utilisation des modéles
PVM-14NI1U/14N2U20NIUT
20N2U”, faites fonctionner ces
moniteurs sur une alimentation de
120V CA.
Température d’utilisation
i 0a+35°C (32495 °F)
Température de stockage
—10 4 +40°C (14 2 104 °F)
Humidité relative 0390 %
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Dimensions (1/h/p)
PVM-14N1A/14NIE/14N1U/
14N2A/14N2E/14N2U :
346 x 340 x 414 mm
{13%x 13% x 16% pouces)
PVM-20N1A/20N1E/20N1U/
20N2A/20N2E/20N2U :
449 x 441 x 502 mm
(1734 x17% x 1974 pouces)
PVM-14N1A/14N1E/14N1U/
14N2A/14N2E/14N2U ¢
Approx. 15 kg (33 livres 1 once}
PVM-20N1A/20N1E/20N1U/
20N2A/20N2E/20N2U :
Approx. 28 kg (61 livres 12 onces)
Accessoires fournis :
Cordon d’alimentation (1)
Mode d’emploi (1)

Masse

Assignation des broches
Connecteur Y/C IN (miniconnecteur DIN & 4 broches)

BT ':*@*@‘.gw‘%:“' T b g IRy T g g B BBy
NEdecs el gnal S BesTBON S
TR TR AT S e S FE T T
1 Entrée Y 1 Vp-p, sync négative,
75 ohms
2 Entrée sous- 0,286 Vp-p (NTSC},
porteuse 300 m Vp-p (PAL),
CHROMA séparation des
couleurs
Décalage entre Y et C :
en 0 + 100 nsec.,
75 ohms
3 Masse de GND
'entrée Y
4 masse de GND
Ientrée
CHROMA

1.a conception et les spécifications sont sujettes &
modifications sans préavis.




Cette section peut vous aider a localiser le probleme.
Si le probléeme persiste, débranchez 1’appareil et

consultez votre revendeur Sony ou un centre de service

aprés-vente Sony agréé.
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Sides parasnes sont générés sur I’ecran Iorsque le
systéme couleur du signal d'entrée est changé en mode
AUTO dans le menu SELECT COUL

La détection automatigue du systéme couleur prend
approximativement deux secondes. L'image se stabilise
lorsque le systéme couleur a été détectd.

Si des parasites sont générés sur 'écran lorsque le mode
NTSC COMB est sélectionné dans le menu SELECT
COUL.

Si un signal d’entrée instable provoque des parasites sur
écran, sélectionnez le mode NTSC normal dans e menu
SELECT COUL.

Si les lignes horizontales apparaissent de fagon
intermittente dans le haut de lécran larsque le format
16:9¢e est sélectionné dans le menu RAP HAUT/LARG

Ce phénoméne est destiné au retour du courant de faisceau.
Ces lignes horizontales disparaissent une fois que la balance
des blancs est stabilisée.

Si les couleurs ne sont pas fidélement restituées

Le sighal d’entrée du moniteur différe par rapport aux

spécifications du systéme couleur (par ex., signaux provenant

d'un magnétoscope).

Pour remédier & ce phénoméne, appliquez la procédure

suivante :

1 Vérifiez le systéme couleur du signal d’entrée.

2 Sélectionnez le méme systdéme couleur que celui du signal
d'entrée dans le menu SELECT COUL.

Si le probléme persiste aprés avoir sélectionné le systéme

couleur correspondant, metiez briévement fe meniteur hors

tension et remettez-le ensuite & nouveau sous tension.
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