ATURA

f vicowitgre viena collaudato e tarato in fabbrica; alcuni
Fiigeehi possano rendersi necessari per fa bobina di in-
grassn Lo Ve per L 14 {fraquanza del BEO).

Procedura -

1} fon una sonda rivelatrice RF controllare che la ten-
siong BE presente in TP1 sia circa 0,6V e in TP2
Biota Si ractomands di non superare in TP2 0.5V RF

# QUESta SCopRo regolare prima il nucleo di LS per
1 rmas:

e, ruotarto quindi
ad ottenere la giusta lettura,

3 Con un generatore di segnal iettare un segnale di
circa 200 oV in TP2 e regolare L7-1.8-19-L10-L11-
L12 e L13 per la massima uscita (o per la massima in-

e dello S meter).

3} Iniettare come al punto 2 in TP1 un segnale a 3842
KHz ¢ regolare per il massimo L3 e L4.

4} Coliegare all’ingresso il generatore di segnali regolato
a 28 Mc (o 26 Mc); disporre il condensatore variabile
per la massima capacita e ruotare quindi il perno di
189, regolare L 8 per sintonizzare il segnalee L1e L2
per it massimo.

N senso antiorario fino

5)

Portare il segnate a 30 Mc (o 28 Me) ruotare il perno
di CV di 340V e ripetere Voperazione regolando Cg e
rispettivamente C3 e C8.

Ripetere diverse

mo segnale su tutta la gamma.

volte le operazioni precedenti fino
ad ottenere la corrispondenza con la scala e

massi-

Il potenziometro RV 1 va regolato in modo da ottene-

e una corrente di collettore di
segnale di 100 uVv.

Q10 di 800uA con un

RV1 pud essere utilizzato per ridurre la sensibilita del
ricevitore qualora questo sia preceduto da un conver-
titore con guadagno particolarmente elevato.

. t28) 30 28 (26) Mo/s.

" Distorsione

™~
Attenuazione immagini

e spurie
Alimentazione

CARATTERISTICHE

Impedenza d'ingresso; 50 Ohm '

Sensibilita : 1uVoper 10dB (S+N) /N

Selettivita : 45 KHz a ~6dB. 12 KHz a
. —40 dB

Uscita di B.F. ¢ 5mV per 1 uV d'ingresso mo-

dulato al 30% a 1000 Hz.

COMPONENT!

R 15 K R35 330 K

72 33 K R36 150 Ohm

R3 15 Ohm R37 39 K

R4 220 Ohm R38 1 K

a5 470 Ohm R38 10 K

RS 47 K R40 47 K

R7 180 Ohm R4t 22 K

"8 226 Ohm R42 47 K

aie] 00 K R43 220 Ohm

A10 150 COhm R44 586 K

M1l 380 Ohm R45 10 K

H12 100 K R46 47 K

"z 15 Chm R47 100 K

A14 560 Ohm R48 22 K

R15 470  Ohm R49 15 Ohm

R16 220 Ohm R5Q0 470 Ohm

R17 390  Ohm

R18 100 K avi 1 K

R1g 100 K

RI0 a2z K C1 001 uF

Az 15 K C2 22 pF(N. 750}

m2z2 33 K C3 420 pF

R23 10 K c4 0.0t  uF

R4 470 Ohm C5 001 uF

A5 88« C6 001 uF

A28 35 Onm C7 18 pF (N.750)

R27 2200 Ohm c8 420 pF

Rz8 68 " co 420 pF

A28 10 K C10 33 pF (N. 750)

Ohm C11 005 uF

O C12. 150  pF (MICA)

Chm Ci3 39  pF( )

A3 220 K €14 239  pF (N.750)
LRI 10 K C15 005 uF

C16
c17
Ccig
C19
€20
c21

Cc22
c23
C24
C25
Cc26
c27
Cc28
Cc29
C30
C31

€32
€33
C34
C36
C36
C37
Cc38
C39
C40
ca1

Ca2

Caq
C45
Ca6
Cc47
C48

39 pF (N. 750)

0.01 uF
1 pF
0.05 pF

39 pF {N. 750)
6.8 pf (N. 750)

0.05 uF

47 pF (NPO)
2.2 pF

22 pF

27 pF (N. 750)
0.05 pF .
22 pF

0.05 pF

0.05 puF

0.05 pfF

0,05 uF

22 pF

2.2 pF

0.05 uF

0.05 uF

0.05 uF

2.2 uF 25V
0.05 uF

39 pF (N. 750)
0.05 uF

0.005 uF

0.005 uF

22  uF

0.1 uF
0.005 uF

10 uF 18V
22 uF 28V

‘o 29(27) Mce/p

FIG. 6

<5% a 10 pV d’ingresso mo-
dutato al 30% a 1000 Hz.

60dB

11-15 Vee. 15-22 mA

C49
C50
C51
Ch2
C53
C54
C55
C56
Cc57

0.05 ufF
0.1 s
0.01  uF
0.05 uF
0.005 pfF
0.1 pE
22 uF 18v
22 LF 18V
0.1 uF

CV1-CV2-CV3= 10,6 pF

D1
D2
D3
D4
D5

Z1
z2

X1

MEM 564 C
MEM 564 C
MEM 564 C
2N 5248
2N 2369

BF 302 .
BF 302

2N 5248

2N 2369

BC 267B (BC 1078B)
BC 2678 (BC 107B)

1N914
TNS14
1NO14
0AG5 (AA 121)
1Ng14

BZX 55C10
BZX 56 C5V6

4.297 Kc/s
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GENERALITA’

Wl ricevitore AR 10 & stato realizzato espressamente per
la ricezione della gamma 144-146 Mc/s, in unione con
un oppertuno convertitore.

Per la sua buona sensibilita puod essere utilizzato anche
per ricezione diretta della gamma dei dieci metri e della
“banda cittadina”.

Sono dispol i tre differenti coperture di banda °

19) 28 - 30 Mc/s (consigliata per la ricezione dei 2 m).
2°) 26 - 28 Mc/s
3°) 26,8 - 27,4 Mc/s (banda cittadina)

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO

Lo schema adottato ¢ de! tipo supereterodina a doppia
conversione; fo stadic preamplificatore e due mescoia-
tori sono costituiti da mosfet autoprotetti che manifesta-
no buona sensibilita, bassa intermodulazione e totale e
minazione di trascinamente dell’oscillatore.
L’oscillatore locale variabile & costituito dal fet Q4 in un
circuito compensato in temperatura:

l.a prima media frequenza é di 3842 KHz {drain di Q2)
ed ¢ la differenza fra la frequenza di oscillazione di Q4e
la frequenza di ricezione.

La seconda conversione utilizza un oscillatore quarzato
la cui uscita a 4297 KHz, mescolata ne! mosfet Q3 con
la prima media frequenza, genera la seconda media fre-
quenza di 455 KHz.

ricevitore a mosfet

28-30 (26-28) MHz

mod.

La catena di media frequenza a 455 KHz & LOMmposta da
06 e Q7; la selettivita é ottenuta con 2 filr! tigh sccop
piati al critico; alla rivelazione del segnale provveds i
diodo D4.

it transistore Q10 & Gtilizzato per amplificare it CAG;
sul suo collettore pud essere inserito un m flamperome-
tro come indicatore del livello det segnale (S metsr).
it diodo D5 provvede all’azione di”squelch”e “noise
fimiter”.

Per i segnali CW e 8SB ¢ previsto il fet 08 che ¢ pola-
rizzato in modo da agire come rivelatore a prodotio con
il segnale proveniente da 09 e 114 (BFQ).
L'alimentazione ¢ completamente stabilizzata acirca 9V
mediante Z7e Q11.

N.B. Dall'uscita @ (+ g v stab.} & possibile prefevare una cor
rente massima di 15 mA.,

SQUELCH E NOISE LIMITER

Il potenziometro da 10 KOhm collegato ai terminali
14-15-16 (Fig. 1) assolve la duplice funzione di noise fi-
miter e silenziatore {squelch).

Quando il cursore & completamente spostato verso il ter-
minale 16, il diodo D5 & sempre in conduzione; rego-
lando il potenziometro si trova il punto in cui il diodo é
vicino all’interdizione.

i picchi di rumore, che giungono sempre positivi dal
diodo rivelatore, vengono tosati.

In assenza di segnale, ruotando il potenziometro oitre
Vinterdizione del diodo, si silenzia i ricevitore; all’arrivo
di un segnale di opportuna ampiezza il silenziatore si
sblocca.

N.B. Per inserire il noise limiter e squeich occorre togliere it
ponte G di cartocircuito tra 15 ¢ 16,

STRUMENTO INDICATORE DI CAMPO {"s
METER")

Per I' 'S meter” deve essere utilizzato un milliampero-
metro con fondo scala di 1 mA; lo schema di inserzione
& riportato in fig. 2.

N.B. Togliere il ponte L di cortocircuito tra 12 e 13 .

(ee]




i risweitori vengono farati in fabbrica in modo da avere
s corrents di circa 0.8 mA con un segnale di ingresso
ot T Y (B9

Mella scherma & riportato anche il circuito suggerito per
ytilizzare 1o stessa strumento come indicatore del fivello
relgtivo di uscita del trasmettitore. (1 link va accoppiato
atta bobing di uscita del TX).

50,01
STy

imite -

SILENZIAMENTO DEL RICEVITORE

Se occorre silenziare il ricevitore {stand-by), ad esempio
durante | periodi di trasmissione, si possono seguire vari
sistemi.

11 pits semplice consiste nel tog
mentazione durante la trasmissione.

Un sistema pils perfezionato consiste nel togliere il pon-
e di cortocircuito F sostituendolo col contatto di un re-
1& collegato all‘'uscita 18 e 20; cosi facendo, nei periodi
di stand-by viene tolta I'alimentazione a tutti gli stadi
amplificatori, ma non agli os illatori che non manifesta-
no, in tal modo, alcuna deriva termica di frequenza.
Un terzo metodo per silenziare il ricevitore consiste nel
collegare a massa la linea del CAG ({uscita 11); cosi fa-
cendo si toglie la polarizzazione di base dei due transi-
stori amplificatori di MF che vengono completamente
interdett, .

re la tensione di ali-

RICEZIONE DI SEGNALI CW E SSB

Desiderando ricevere segnali in CW o SSB occorre colle-

gare il terminale 21 al 26 e prelevare la bassa frequenza

dal terminale 27.

La frequenza di battimento puo essere regolata agendo

sul nucleo della bobina L 14; una regolazione esterna

puo essere fatta mediante un condensatore variabife da

50 pF circa, collegato ai terminali 24 e 25.

N.B.  Si raccomandano collegarr
il pid possit

al condensatore variabile
brevi (non piti di 10 cm.).

Il lato freddo del condensatore va collegato al terminale
n. 25.

Desiderando variare la costante di tempo del controllo
automatico di guadagno si pud inserire un condensatore
elettrolitico {da 10 a 100 uF) tra il terminale 11 e la
massa; si possono cosi ottenere varie caratteristiche di
CAG con intervento rapido e stacco ritardato.

N.B. Per una corretta ricezione delta SSB conviene agire prin
cipalmente sul controllo manuale di sensibitita mantenendo
verso it massimo il volume delia BF :

22 et2v

_a.‘:ﬁ

or

an

- L4 MF s Trasform di MF455 KHz
T1: TAAG61A o simili . .
IN 3" Dall'uscita 10 del ricevitore AR10 FIG. 3

RICEZIONE D! SEGNALI A MODULAZIONE
DI FREQUENZA

La modulazione di frequenza a banda stretta (NBFM)
puo essere ricevuta utilizzando, per amplificare, limitare
e demodulare il segnale di 2° media frequenza a 455
KHz, un circuito integrato tipo TAA 661, TAA 830 o
simili (Fig. 3).

FILTRO DI MEDIA FREQUENZA

Per ottenere una curva di selettivita con un fattore di
forma migliore pud essere aggiunto un filtro esterno pie-
zoelettrico o meccanico a 455 KHz.

Nella Fig. 4 & riportato un possibile schema di applica-
zione per un filtro ceramico; i due ponti D ed E devono
naturalmente essere eliminati.

1i doppio deviatore deve avere bassa capacita fra i contat-
ti e deve essere sistemato di fianco alle basette per per-
mettere collegamenti il pid possibile brevi.

P T2 trasformatort o ME

485 KHz

CONTROLLO MANUALE DI SEMSIBILITA

Si possono seguire due metod

Al Togtiere il ponte H per esciuders i CAG s coliggan
un potenziometro da 10 KUhm ¢ unp resstenzs dg 32
KOhm come indicato in tig. 5 A

B} Collegare un potenziometro opn intrruttene de 100
KOhm logaritmico & una resistenzs do 1 KOhem come
indicato in fig. 5 B {lasciando i ponte M),
Questo metodo mantiene operativy sis il contraiio
automatico che i controllo manuale di sensibiieg

@&

el

ROTAZIONE DEL CONDENSATORE ©Oi
SINTONIA

t ricevitori sono tarati in modo da coprire la prescritta
banda di ricezione con una rotazione di circa 340° de!
perno di sintonia. {Fig. 6).

L'inizio banda si trova a 10° di rotazione partendo dalia
condizione di capacita massima (lamine tutte inserite}.
NOTA 1 - Nel ricevitore con w:mﬂmwmo 28-30 Mc € presente fuor:

banda e precisamente a 30,078 Mc una spuria (70 armonica
del quarzo)

NOTA 2 - Dato che it perno det condensatore pud ructare per

540° (1,5 giri) & consi ile predisporre un blocco meccanico
che limiti la rotazione.




