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28 V, 175 MHz, 15 W
ur evite BLY 92A

Novembre 1983

Transistor planar épitaxié au silicium, N-P-N, utilisé dans les émetteurs mobiles en classe A, B ou C,
alimentés sous 28 V.

Grace a une résistance d'émetteur, il peut supporter de sévéres conditions de désadaptation.
Il se présente en boitier plastique SOT-48, sorties isolées du boitier.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Performances RF & Typ < 25°C, émetteur commun non neutrodyné, classe B.
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Diamétre du trou dans le radiateur: 4,2 max Couple de serrage:
Ce trou de passage doit étre ébarbé a chaque extrémité min 0,75 Nm
L'ébarbage doit laisser une surface plane max 0,85 Nm

Ne pas chanfreiner ou fraiser les extrémités du trou
Si un blocage est nécessaire, un adhésif est préférable 4 une rondelle de blocage.

Attention : Ce dispositif comporte de 'oxyde de béryllium dont la poussiére est toxique. Il ne
présente aucun danger & condition que le disque de BeO ne soit pas endommageé.
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APPLICATION
Performances RF en c.w: (émetteur commun non neutrodyné, classe B)
liny Tmb = 25 °C.
f vee | Ps | PL | G Ic M 7 YL
(MHz) (V) (W) (W) (dg) ‘ (A) (%) () (mS)

175 | 28 | <15 | 15 > 10 |<0,83 ‘ > 65 ‘1,4_+j1,85‘33—j27,5
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Circuit de mesure, c.w. classe B

Liste des composants:

C1 = 2,6 3 20 pF, trimmer a film diélectrique (numéro de code 2222 809 07004)
C2 = 4 3 40 pF, trimmer a film diélectrique (numéro de code 2222 809 07008)
C3 = 47 pF, condensateur céramique (500 V)

C4 = 100 pF, condensateur céramique (500V)

C5 = 150 nF, condensateur polyester

Cé6 = C2

C7 =C2

L1 = 1/2 spire fil de Cu émaillé (1,6 mm), diam. int. 6 mm, 2 connexions de 10 mm

L2 = 6,5 spires jointives fil de Cu émaillé (0,7 mm), diam. int. 4 mm, 2 connexions de 5 mm
L3 = self de choc Ferroxcube large bande HF, type 3B (numéro de code 4312 020 36640)
L4 = 2,5 spires fil de Cu émaille (0,7 mm), diam. int. 6 mm, 2 connexions de 7 mm

L5 = L3

L6 = 4,5 spires fil de Cu émaillé (0,7 mm), diam. int. 6 mm, 2 connexions de 7 mm

R1 = R2 = 10Q, résistance au carbone
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Aire de sécurité en RF
Cette courbe donne la puissance de sortie
admissible avec un T.0.S. de 1, en fonction
de surtensions possibles & différents taux
d'ondes stationnaires.
ce est
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