
Ampli CJ2003 

Modification de la platine RF500256 

Celle ci 



Txo225 

10 Mhz 

RAKON 

TX2753 

ADF 4118 

Ou 

LMX2326 

 

Vos 2340-1 

+ 5 dbm 
AG101 

14dB gain 

AG101 

Ampli 

Ho39-5 
Out + 15 dbm 

AG101 
14db gain 

HMC272 

Mixer 
Atténuateur 
AV133-315 

Filtre 

TDFM1B 

2140L-10A 

IN 

Ampli CJ 2003  

Platine RF500256 

 

 

LO 

RF 

IF 246MHz 

1K 

1K 

0 

4 

db 

7 

db 

R1011 R1012 

Commande 

Pin 6/8 

Filtre 

 TFS246H  

Transfo 1:1 

3 

db 

1 

db 

3 

db 

7 

db 

7 

db 

Lock detect 

Data 

Clock 

LE 

VCO : 2346-2416 Mhz 

 

A la base c’est une mesure sélective de la puissance d’entrée  
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Modifications pour faire un générateur RF 2-2,6 GHz 

Pilotage et affichage 

PIC16F628 + LCD 

2-2,6GHz au pas de 

200kHz 

Sortie RF 

-30 à +5 dBm 



Un bon coup de scie a métaux et voilà le PLL bien isolé, reste plus qu’à faire quelques modifs simples 



Récupérer les infos Clock, Data, LE et Lock detect ainsi que la masse et le +5V et les amener  

sur un connecteur. Pour LE, souder un petit fil directement sur la patte de l’ADF4118. 



Supprimer le mélangeur HMC272 et strapper les entrées LO et RF 

Supprimer le filtre et faire un prise de sortie après C1030. 

Récupérer l’info de commande de l’atténuateur et brancher au curseur d’un pot de 1K, 

+12V et masse sur les 2 autres bornes du pot. 



5 boutons, un PIC16F628, un LCD 2X 16 

Boutons: UP – DOWN – STEP – MEM – VFO A/B 
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c’est bon, le verrouillage sur 2176 Mhz et sur 2320 Mhz  

c’est gagné 



L’affichage 



La réalisation de F1YI 

Et la mienne dans un boitier schubert  

160x100x30 mm. 

Attention pas de by-pass pour les  

entrées Data, Clock et LE, 

Sur mon exemplaire, le VCO couvre de  

2010 à 2600 MHz 

Dernière mise à jour le 19 aout 2014 

La mise en boite 


